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LEGENDA

KANALSKI VENTILATOR MIXVENT TD-500/160,

PROIZVOD S & P SP

ANIJA

El.podaci: 50 W, 230V, 0.22 A

TIP AR-13/V 225x225
PROIZVOD HIDRIA,

MREZICA
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PROIZVOD HIDRIA,
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PROIZVOD HIDRIA,

®

PROIZVOD HIDRIA,

NAPOMENA:

Cjevovod sistema klimatizacije vodi se
plafonu iste etaze.

ALUMINIISKA RESETKA SA JEDNIM REDOM LAMELA

SLOVENIJA

SPOLJNA PROTIVKISNA ZALUZINA
TIP: AZR-4 200x200,

SLOVENIJA

ALUMINIISKA RESETKA SA JEDNIM REDOM LAMELA
TIP AR-17/V 200x200

SLOVENIJA

PRESTRUJNA RESETKA, TIP: AR-4P 425x225,

SLOVENIJA

u spustenom

Investitor:

EPCG AD, Niksi¢

BOJ'NG doo

Niksicki put bb, 81000 Podgorica
Tel: +382 77/300-130, e-mail: bojing@t-com.me

Objekat i mjesto:

POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU LAMELE "C" ZGRADE "IBON"

NIKSIC

Vode¢i projektant:

Vrsta projekta: - ADAPTACIJA POSTOJECEG POSLOVNOG

Dusan Jovanovi¢, dipl.ing.arh. PROSTORA

Odgovorni projektant: Faza:

Predrag Boji¢, dipl.ing.mas. TERMOTEHNIKA

Projektant saradnik: Crtez: Razmjera:
Dusan Dangubi¢, dipl.ing.mas DISPOZICIJA KANALA I VENTILACIONE 1:50
Direktor: . o OPREME List broj:
Predrag Boji¢, dipl.ing.mas. 3.4




